
KODAS MATMUO, mm C, mm L, mm A, mm S, mm SVORIS (VNT.), Kg

LYK03 C 3 12,5 19 3,7 1,7 0,005

LYK04 C 4 13,3 20 4,8 1,7 0,008

LYK05 C 5 14,5 23 6 1,7 0,009

LYK06 C 6 16 24,5 7,5 2 0,017

LYK08 C 8 20,5 31,5 9,5 2 0,025

LYK09 C 9 25,5 39 12 2 0,032

LYK10 C 10 25 38 11 2 0,035

LYK12 C 12 28 44,5 13 3 0,067

LYK13 C 13 30,5 50 14,5 2,5 0,073

LYK14 C 14 31,5 52 16 2,5 0,085

LYK16 C 16 35,5 59 18,5 3 0,135

LYK18 C 18 40,5 63,5 21 4 0,229

LYK20 C 20 44,5 72,5 23,5 4 0,283

LYK22 C 22 51,5 80 24 4 0,329

LYK24 C 24 56,5 91,5 27 5 0,49

LYK26 C 26 62,5 99,5 29 5 0,556

LYK28 C 28 71 111,5 31 5 0,679

LYK30 C 30 71,5 126,5 34 6 0,967

LYK32 C 32 81,5 128,5 35,5 6 0,981

LYK34 C 34 97 155 37,5 6 1,073
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KODAS MATMUO, mm C, mm L, mm A, mm S, mm SVORIS (VNT.), Kg

LYK36 C 36 97 162,5 39,5 6,5 1,442

LYK38 C 38 105 185 42,5 6,5 1,638

LYK40 C 40 112 184 47 8 2,672

LYK42 C 42 112 181 48 8 2,362

LYK45 C 45 145 256,5 51,5 8 3,428

LYK48 C 48 145 234,5 55,5 8 4,198
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